
Кварцевый хронограф с большой датой (TMI VK73A)

Установка времени
1. Выдвинуть заводную головку в положение 3.
2. Вращать заводную головку для установки стрелок часов и минут (учитывайте 
24-часовой формат времяисчисления, AM/PM).
3. Вернуть заводную головку в положение 1.
Примечание: если заводная головка была выдвинута в положение 3 при запу-
щенном хронографе, стрелки хронографа продолжат движение. Это не является 
неисправностью.
 
Установка даты
1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
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2. Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки даты.
Не устанавливайте дату в период с 21.00 до 3.00, это может привести к неисправности.
Примечание: при слишком быстром вращении заводной головки дата может отобра-
жаться некорректно. Вращайте заводную головку медленнее для корректного отобра-
жения даты.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Сброс значений (после замены элемента питания)
1. Выдвинуть заводную головку в положение 3.
2. Нажать и удерживать кнопку B в течение 2 сек. Отпустить кнопку.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.
4. Вынесенная секундная стрелка будет двигаться с интервалом 2 секунды в течение 10 
секунд.
*Если использовать заводную головку в течение этих 10 секунд, движение секундной 
стрелки не будет активировано.

Примечание: нет необходимости устанавливать стрелки хронографа после замены 
элемента питания. Если стрелки хронографа находятся в некорректном положении, 
выполните следующие шаги для установки в положение 0:
1. Нажать кнопку А (Запуск)
2. Нажать кнопку А (Остановка)
3. Нажать кнопку В (Сброс)



Использование хронографа
1. Нажать кнопку А для запуска хронографа. Стрелка хронографа начнет движение.

2. Снова нажать кнопку А для остановки хронографа. Стрелки хронографа пока-
жут накопленный временной промежуток.
3. Нажать кнопку B для сброса показаний хронографа. Все стрелки хронографа 
вернутся в положение 0.

Примечание: хронограф засекает время в промежутке до 60 минут. Хронограф 
остановится по достижении 60 минут. Для повторного запуска нажмите кнопку А. 
Во время работы хронографа можно нажимать кнопку В, это не повлияет на функ-
ционирование.

Накопленные временные интервалы
1. Нажать кнопку А для запуска хронографа.
2. Снова нажать кнопку А для остановки.
3. Нажать кнопку А для повторного запуска хронографа
4. Нажать кнопку В для сброса значений.
Повторно запускать и останавливать хронограф с помощью кнопки А можно 
необходимое количество раз.


